
Die e-STUDIO385P ist ein leistungsstarker, kompakter A4 
S/W-Laserdrucker für die Anforderungen moderner 
Büroumgebungen. 

Mit Funktionen wie Energiesparmodi oder Duplexdruck erfüllt 
die e-STUDIO385P höchste Umweltstandards und leistet somit 
einen wichtigen Beitrag zur Schonung von Ressourcen.

•  Ideal für kleine Arbeitsgruppen bietet 
der Toshiba A4 S/W-Laserdrucker 
e-STUDIO385P eine zuverlässige Doku-
mentenausgabe mit einer Geschwindigkeit 
von bis zu 38 Seiten/Minute und einer 
Papierkapazität von bis zu 850 Blatt.

•  Dank einer Auflösung von bis zu 
1.200 x 1.200 dpi werden jederzeit 
hochwertige Dokumente von außer-
ordentlicher Qualität produziert.

•  Das farbige LCD Display ermöglicht 
eine intuitive Bedienung und schnellen 
Zugriff auf alle Funktionen sowie auf 
den Status Ihrer Druckaufträge.

•  Erweiterte Druckfunktionen decken alle 
Bedürfnisse eines modernen Büros ab 
und helfen, Prozesse zu optimieren.

•  Standardfunktionen wie 
Energiesparmodi oder Duplexdruck 
schonen wertvolle Ressourcen.

Datenblatt



Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Firmen- und Produktnamen sind 
eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Hersteller in deren Märkten und/oder Ländern. Alle Rechte vorbehalten. Wir sind 
stets bestrebt, Ihnen den aktuellen Stand aller Informationen zu liefern. Es ist jedoch möglich, dass sich evtl. Spezifikationen 
in der Zeit zwischen Produktion und Veröffentlichung ändern. Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitäts-angaben sowie 
Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m2, falls nicht anders beschrieben.  
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SPEZIFIKATIONEN

1) Optional

TOSHIBA TEC GERMANY IMAGING SYSTEMS GMBH
Carl-Schurz-Str. 7 
41460 Neuss 
Germany

Telefon
+49 2131-1245-0

Fax
+49 2131-1245-402

Website
www.toshiba.de/tec

Allgemein

Geschwindigkeit 38 Seiten/Minute

Aufwärmzeit ca. 9,5 Sekunden (aus dem Energiesparmodus)

Papierformat & Gewicht Kassette: A6-A4/benutzerdefiniert, 60-90 g/m2,  
Zusatzkassette1): A5-A4/benutzerdefiniert, 60-120 g/m2,
Stapelblatteinzug: 76 x 127 mm - 216 x 356 mm, 
60-163 g/m2

Papierkapazität Kassette: 1 x 250 Blatt
Stapelblatteinzug: 1 x 50 Blatt
max. 850 Blatt

Inneres Ausgabefach 150 Blatt

Duplexeinheit A4/benutzerdefiniert, 60-90 g/m2

Bedienfeld farbiges 2,4” (6 cm) LCD Panel mit zusätzlichen 
Tasten, Navigationspfeilen und LED

Speicher 256 MB

Schnittstelle 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (incl. IPv6), 
High Speed USB 2.0, Parallele Schnittstelle

Abmessungen & Gewicht 399 x 263 x 382 mm (B x H x T), ca. 14,2 kg

Starter-Kit Trommeleinheit und Toner

System & Sicherheit

Gerätemanagement e-BRIDGE Fleet Management System1)

Systemfunktionen Energiesparmodi, automatische Tonersättigungs-/
Helligkeitseinstellungen

Benutzerverwaltung &
Sicherheit

Vertraulicher Druck, IP Addressfilter, Portfilter,  
Unterstützung von SNMPv3 und SSL und 
IPsec Protokollen, 802.1x Authentifizierung, 
Bedienfeldsperre

Druck

Auflösung max. 1.200 x 1.200 dpi

Zeit bis zum ersten 
Druck

ca. 6,5 Sekunden

Druckersprachen PCL 6, PCL 5, PostScript 3 und PDF v1.7 
Emulation, XPS, PPDS

Betriebssysteme Windows 8/7/Vista/XP/Server 2008/ Server 2003 
(32/64 Bit), Windows Server 2012/Server 2008 
(64 Bit), Mac OS X 10.5-10.9, Linux/Unix, Novell 
NetWare, Citrix XenApp 6.0/6.5 (64 Bit)

Druckfunktionen Universaltreiber, Vertraulicher Druck, mehrere 
Seiten pro Blatt, Briefumschlagdruck, AirPrint

Optionen
250 Blatt Zusatzkassette – KD-1047

550 Blatt Zusatzkassette – KD-1048

Drehbarer Unterschrank – MH-3100

Unterschrank – Desk-3050

Wireless LAN-Modul – GN-1100

Cloud Printing  Ready


