
SparSame Office- 
allrOunder mit  

grOSSem fOrmat.

PRINT COPY SCAN FAX

FS-C8520MFP  
FS-C8525MFP 

FARB-MultiFunktionssysteMe 
FÜR FoRMAte Bis Din A3

Wirtschaftliche Multifunktionalität bis zum A3-Format: Gerade in teams 
mit bis zu 20 Anwendern spielen der Fs-C8520MFP und der schnellere Fs-
C8525MFP ihre stärken aus. im tagesgeschäft überzeugt das Drucktempo 
ebenso wie die einfache Bedienung und das komfortable Dokumenten-
handling mit zahlreichen praktischen Druck-, kopier- und scan-Funktionen. 
Dabei sorgt die einzigartige eCosys-technologie für ausgeprägte kosten-
effizienz und umweltfreundlichen Betrieb.

Geringste Druckkosten ihrer klasse 
Bis zu 25 seiten A4 pro Minute (Drucken/kopieren)**

Druck-, kopier-, scan- und optionale Fax-Funktion
integrierte Duplex-Funktionalität
600 Blatt Papierkapazität, maximal 1 600 Blatt
optionaler Multi-Finisher
Geringer stromverbrauch: 0,9W im Ruhemodus
HyPAs-Plattform für individuelle Java-Applikationen (mit CF-karte)

  klimaneutraler kyoCeRA toner* 
* nur bei Vertrieb durch kyoCeRA Document solutions Deutschland GmbH und kyoCeRA Document solutions Austria GmbH. 
** nur Fs-8525MFP. *** nur gültig für die kl3-Versionen der Modelle.

CO2-NEUTRAL*TONER



ALLGEMEIN 

Technologie: kyoCeRA eCosys, Farblaser
Druck- und Kopiergeschwindigkeit:  
Fs-C8520MFP: Bis zu 20 seiten A4 pro Minute in Farbe 
und sW, Fs-C8525MFP: Bis zu 25 seiten A4 pro Minute  
in Farbe und sW
Druck- und Kopiervolumen: Durchschnittlich 2 000 bis 
10 000 seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine laufzeit 
von 36 Monaten. Max. einmalige spitzenauslastung bis 
zu 100 000 seiten A4 pro Monat.1
Aufwärmzeit: 55 sekunden (nach dem einschalten)
CPU: PowerPC 464/800 MHz
Speicher: 1,5 GB RAM, optional auf max. 2 GB erweiterbar
Integriertes Kostenstellenmanagement:  
Bis zu 100 kostenstellen 
Abmessungen (H x B x T): 748 mm x 590 mm x 590 mm
Gewicht: Ca. 80 kg (betriebsbereit)
Netzspannung: 220 V–240 V, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:  
Fs-C8520MFP: Betrieb 557 W, Bereit 121 W, Ruhemodus 0,9 W 
Fs-C8525MFP: Betrieb 597 W, Bereit 125 W, Ruhemodus 0,9 W
Geräuschemission2 (nach ISO 7779/ISO 9296): 
Fs-C8520MFP: Farbe 44,8, sW 44,6, Bereit 31,6 dB(A)lpA 

Fs-C8525MFP: Farbe 46,4, sW 45,9, Bereit 31,7 dB(A)lpA

Sicherheitsprüfungen: tÜV-Gs, Ce 
Die Produktion der systeme erfolgt gemäß der Qualitäts- 
norm iso 9001 und den umweltrichtlinien iso 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf 
eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen sie nur 
von kyoCeRA empfohlene Druckmaterialien ein.
Automatischer Originaleinzug mit Wendung:  
Max. 50 Blatt, 45–160 g/m2 (im Duplex-Modus 50–120 g/m2), 
Formate 140 mm x 182 mm–297 mm x 432 mm
Papierzufuhr:  
Papierkassette: Max. 500 Blatt; 60–256 g/m2; A3, A4, A5
universalzufuhr: Max. 100 Blatt, 45–256 g/m2 (für Formate 
> A4: 25 Blatt, 52–163 g/m2) A3, A4, A5, A6, benutzerdefiniert 
(98 mm x 148 mm bis 297 mm x 432 mm)
Max. Papierkapazität einschl. optionen: 1 600 Blatt A4
Duplex-Einheit: Beidseitiger Druck, 60–163 g/m2, A5–A3
Papierablage: Hauptfach: Max. 250 Blatt, Job-separator: 
Max. 30 Blatt (jeweils bedruckte seite nach unten)

DRUCKFUNKTION

Auflösung: 600 x 600 dpi, MultiBit-technologie
1. Seite nach: Fs-C8520MFP: 11 sek. in sW, 14 sek.  
in Farbe, Fs-C8525MFP: 10 sek. in sW, 12 sek. in Farbe
Schnittstellen: usB 2.0 (Hi-speed), netzwerk (10/100/ 
1000BAse-t(X), steckplatz für optionalen internen Print-
server und für optionale CompactFlash-karte, usB-Host 
für usB-Flash-speicher
Druckersprache: PResCRiBe iie
Emulationen: PCl 6 (5c, Xl), kPDl 3 (Postscript3- 
kompatibel), PDF-Direktdruck 1.7, XPs-Direktdruck
Betriebssysteme: Alle aktuellen Windows-Betriebssyste-
me, Mac os X-Version 10.4 oder höher, uniX, linuX sowie 
weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCl/Postscript, 
8 Fonts für Windows Vista, 45 eindimensionale Barcodes 
(z. B. eAn-8, eAn-13, eAn-128) sowie unterstützung des 
zweidimensionalen Barcodes PDF-417
Druckfunktionen: e-Mail-Printing, internet-Printing iPP 1.1, 
„Vertraulicher Druck“

KOPIERFUNKTION 

Auflösung: 600 x 600 dpi
1. Kopie nach: 11,7 sekunden in sW, 13,6 sekunden in 
Farbe
Kopienvorwahl: 1–999 kopien/sätze
Zoombereich: 25–400 % in 1 %-schritten
Feste Zoomfaktoren: 5 Verkleinerungen, 5 Vergrößerungen

SCANFUNKTION 

Scangeschwindigkeit:  
Max. 40 seiten A4 pro Minute in sW (300 dpi)  
Max. 40 seiten A4 pro Minute in Farbe (300 dpi)
Auflösung: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi
Max. Scanformat: A3
Funktionen: Über netzwerkschnittstelle: scan-to-e-Mail/
PC (sMB)/FtP, tWAin, WsD (WiA), über usB-Host: scan-
to-usB-Host
Dateityp: PDF, PDF/A, JPeG, tiFF, XPs

FAXFUNKTION (optional)

Kompatibilität: itu-t super G3
Übertragungsgeschwindigkeit: Max. 3 sek. (mit JBiG)
Auflösung: normal, Fein, superfein, ultrafein
Max. Faxformat: A3
Kompressionsmethode: JBiG, MMR, MR, MH
Speicherempfang: 700 Blatt (testchart kM itu-t no. 1)
Funktionalität: netzwerkfax, Duplex-empfang/-senden, 
speicherempfang, zeitversetztes senden, Faxabruf, 
Rundsenden

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-895K: toner schwarz für 12 000 seiten3 – kapazität des 
mitgelieferten toners: 3 500 seiten3
TK-895C, TK-895M, TK-895Y: toner cyan, magenta, gelb 
für jeweils 6 000 seiten3 – kapazität des mitgelieferten 
toners: 1 500 seiten3

OPTIONEN 

Papierkassette PF-470: max. 500 Blatt, 60–256 g/m2,  
A3, A4, A5; integrierter unterschrank
Papierkassette PF-471: max. 2 x 500 Blatt, 60–256 g/m2, 
A3, A4, A5
Unterschrank CB-470 / CB-472: Holzschrank Holz / Metall
Sockel CB-471 / CB-473: sockel Holz / Metall
Dokumenten-Finisher DF-470: 60–256 g/m2, Ablage, A5–
A3, Heftkapazität 50 Blatt A4/25 Blatt A3 an 3 Positionen, 
Adapter-kit Ak-470 erforderlich
Optionale Schnittstelle IB-50:  
netzwerk 10/100/1000BAse-t(X)
Speichererweiterung MDDR2-1024: 1 024 MB
USB-Kartenleser: erweitert Authentifizierung am system
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter thinPrint

MODELLVARIANTEN 

Beide Modelle sind auch im Paket mit Garantieerweite-
rung kyolife 3 Jahre erhältlich.

GARANTIE 

2 Jahre Vor-ort-Garantie auf die Multifunktionssysteme,  
3 Jahre bis max. 200 000 seiten A4 auf trommel- und 
entwicklereinheiten der Multifunktionssysteme, voraus-
gesetzt, die systeme werden gemäß den technischen 
spezifikationen eingesetzt.1
kyolife – die Garantieerweiterung auf bis zu 5 Jahre vor 
ort für Multifunktionssystem und optionen.
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KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH – otto-Hahn-str. 12 – D-40670 Meerbusch 
infoline: 0800 187 187 7 – Fax: +49 2159 918-106 – www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH – eduard-kittenberger-Gasse 95 – A-1230 Wien 
infoline: +43 (0)1/863 38 - 0 – Fax: +43 (0)1/8 63 38 - 400 – www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V. – Niederl. Schweiz – Hohlstrasse 614 – CH-8048 Zürich 
infoline: +41(0)44 9084949 – Fax: +41(0)44 9084950 – www.kyoceradocumentsolutions.ch

kyoCeRA Document solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten spezifikationen fehlerfrei 
sind. technische Änderungen vorbehalten. Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt.
Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der  
jeweiligen eigentümer und werden hiermit anerkannt.

1 Gemäß den kyoCeRA Garantiebedingungen, siehe www.kyoceradocumentsolutions.de. 2 surface sound pressure level.
3 Gemäß iso/ieC 19798

iHr KYOcera partner

  Die einzigartige eCosys technologie von kyoCeRA basiert auf sehr 
langlebigen komponenten. kyoCeRA nutzt dafür langjährige erfahrung und umfangreiches 
know-how im Bereich der Hochleistungskeramik, der kernkompetenz des unternehmens. 
lediglich der tonerbehälter muss als Verbrauchsmaterial getauscht werden. Anders als 

bei herkömmlichen laserdruckern und laser-Multifunktionssystemen können Bildtrom-
mel und entwicklereinheit aufgrund ihrer vielfach höheren lebensdauer im system ver-
bleiben und weiter genutzt werden. Das reduziert Folgekosten und Abfall und schont 
dadurch Portemonnaie und umwelt.


